
№ 
п/п

Ед. 
изм.

Кол-
во

Цена без 
НДС, руб.

1 шт. 1 407 166,67  

25 000,00  

14 166,67  

2 шт. 1 21 950,00  

3 шт. 1 8 800,00  
4 шт. 1 7 300,00  

5 уп. 1 3 750,00  
6 экз. 1 5 000,00  
7 шт. 1 30 550,00  

8 шт. 1 32 100,00  

Покупатель: АО <Калининградская генерирующая компания>

В данном исполнении прибора опция "Защита СО" недоступна. 

 - внешний датчик температуры воздуха;
 - блок питания/зарядное устройство в комплекте с USB-кабелем;
 - ремешок ручной для переноски газоанализатора;

Программное обеспечение для ПК (на электронном носителе) (Примечание - 
только для 64-битных версий операционных систем Microsoft Windows 7/8/10/11)

8 800,00  Футляр с ремнем для переноски прибора

Трубка пробоотборного зонда типа А со встроенным термопреобразователем 
с длиной погружной части 1000 мм и диапазоном измерений (0...+800) °С, 
в комплекте с монтажным конусом, футляром для хранения и чехлом для 

30 550,00  

Ручка пробоотборного зонда в комплекте с пробоотборным шлангом типа А и 
влагоотделителем, длина шланга 2,5 м

Директор по маркетингу ООО "Промэкоприбор"                                                                                             Д.М. Мурашкин

32 100,00  

Цена действительна только при закупке без конкурса (в цену не включены тарифы, вознаграждения 
и т.п. различных конкурсных площадок).

555 783,33  ИТОГО без НДС:

Опция «O2 Long Life» - установка датчика кислорода (O2) с увеличенным сроком 
службы (около 5 лет)

 - паспорт на бумажном носителе;
 - комплект документации (руководство по эксплуатации, методика поверки и 
копии имеющихся сертификатов) на электронном носителе.

Газоанализатор многокомпонентный «Полар-7», в базовой комплектации, 
прошедший первичную поверку

407 166,67  

Всего без 
НДС, руб.

25 000,00  

Технические характеристики:
Измерительные каналы: О2 (0...25 %), СО (0...500 млн-1 и 0...10000 млн-1), NO 
(0...4000 млн-1), NO2 (0...500 млн-1)
температура газов (0...+800 °С), температура воздуха (-10...+100 °С), разность 
давлений газов (-200...+200 гПа).
Расчетные каналы: CO2, NOХ, скорость и объемный расход газового потока, 
массовый выброс, коэфф. избытка воздуха (альфа), коэфф. потерь тепла, КПД 
сгорания топлива                                               

Дополнительные опции:

от 25.12.2024
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку оборудования № 24-1023

Наименование оборудования, технические характеристики

Срок поставки: в течение 60-80 рабочих дней.

Срок действия коммерческого предложения: 30 календарных дней с момента предоставления.

Условия оплаты: предоплата 50%, оставшиеся 50 % в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Покупателем 
уведомления о готовности Оборудования к отгрузке со склада Поставщика.

Доставка: самовывоз, либо курьерской службой (оплачивается дополнительно).

Кроме того НДС 20%: 111 156,67  

Исполнитель: Соха Эдуард Ромуальдович, тел. (812) 424-21-60, доб. 139 

7 300,00  

3 750,00  Запасные фильтры очистки пробы (уп. 5 шт.)

21 950,00  Внешний зонд температуры воздуха, поступающего на горение, в комплекте с 
соединительным кабелем

5 000,00  Руководство по эксплуатации газоанализатора 

14 166,67  Опция «Н2 компенсация» - установка специализированного датчика СО 
с компенсацией мешающего влияния водорода (Н2). Максимальное 
компенсируемое содержание H2 - 0,2 %

Дополнительные элементы поставки:

 - пробоотборная магистраль типа А (ручка пробоотборного зонда в комплекте с 
пробоотборным шлангом типа А и влогоотделителем (длина шланга 2,5 м), 
трубка пробоотборного зонда типа А со встроенным термопреобразователем с 
длиной погружной части 750 мм и диапазоном измерений (0...+800) °С, в 
комплекте с монтажным конусом);                                                                                                               
 - футляр для хранения трубки пробоотборного зонда;
 - чехол для транспортировки трубки пробоотборного зонда;

Базовый комплект поставки:
 - газоанализатор;

 - кейс для транспортировки и хранения газоанализатора, тип 2;
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