

Техническое задание 
на выполнение работ по монтажу технических средств безопасности Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» АО «Калининградская генерирующая компания» - охранной сигнализации, системы телевизионного наблюдения, системы контроля и учета доступа (СКУД) 
 
1. Цель выполнения работ:
1.1. Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объекта.
1.2.	Защита объекта от актов незаконного вмешательства.
1.3. Предупреждение преступлений на объекте.
1.4. Оснащение на объекте системы физической защиты в соответствии с требованиями Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.

2. Общие требования:
· стоимость работ – не более 7 496 095,00 руб., без НДС 
· [bookmark: _Hlk16699898]условия оплаты работ – Заказчик производит оплату за выполненные работы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения Заказчиком от Подрядчика оригинала счета на оплату, выставляемого Подрядчиком не позднее 5 (Пяти) рабочих дней на основании подписанных Сторонами следующих документов: 
- актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и счёт-фактуры; 
- справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; 
- акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14. 
· срок выполнения работ – начало – с 01.10.2020, окончание – до 21.12.2020.
· адрес выполнения работ: Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» АО «Калининградская генерирующая компания» 238055, Калининградская область г. Гусев, ул. Красноармейская, 15.
· гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 36 месяцев с даты подписания «Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией».

3. Требования к выполнению работ:
Подрядчик обязан:
· Выполнить работу в соответствии с действующими СП 70.13330.2011 «Строительные нормы и правила. Несущие и ограждающие конструкции», СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СП 112.13330.2011), Типовой инструкции по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. ЧЛ1. Разд.1. Техническое обслуживание зданий, сооружений и инженерного оборудования. Разд.2. Технология ремонтов зданий и сооружений (СО 34.0-21.601-98); Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003); СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования. – ОАО «Россети» 2015 год; «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003; РД 153-34.0-03.150-00, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 г. № 328н); РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»; ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»; ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»; Федеральный закон от 21.07.2011г. № 256 – ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» и Постановление Правительства РФ от 05 мая 2012 г. № 458 «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса». 
· Производить систематическую, а по завершению работ в течение 5-ти дней окончательную уборку Площадки от остатков материалов и их отходов. Вывоз мусора с территории Заказчика осуществлять за свой счет. Вывезти в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания Акта приемки законченного строительством Объекта рабочей комиссией за пределы Площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество. 
· Соблюдать выполнение организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ и определенных Правилами техники безопасности, обеспечить на объекте выполнение требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, защиты окружающей среды и нести за это полную материальную ответственность.
· Обеспечить сохранность принятой от Заказчика технической документации. 
· Работы выполнять в соответствии с рабочей документацией «Комплекс инженерно-технических средств охраны 27/15-ИТСО», предоставляемой Заказчиком. Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его Заказчику для утверждения за 10 календарных дней до начала выполнения работ.
· Выполнять земляные работы на территории, а также в охранных зонах подземных коммуникаций (электрокабели, газопроводы и др.) в соответствии с разделом 2.13 Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97.
· Рабочая документация «Комплекс инженерно-технических средств охраны 27/15‑ИТСО» предоставляется после того, как Участник закупочной процедуры отправит скан-копию заполненного и подписанного Соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации на адрес электронной почты: 
gtec-gus@kgk.yantene.ru, в течение 1 рабочего дня.

4. Профессиональные требования:
· Участник закупочной процедуры должен быть членом саморегулируемой организации (СРО);
· Участник должен иметь обученный и аттестованный в установленном порядке персонал в количестве не менее 3 (трех) человек, имеющий допуск к работам на высоте согласно приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014г. №155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», а также удостоверения установленной формы о проверке знание норм и правил согласно Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003г. №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».

5. Требования к применяемым материалам:
· Поставка материалов и комплектующих изделий, необходимых для выполнения работ осуществляется Подрядчиком согласно спецификации, утвержденной в составе рабочей документации.
· Материалы Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.
· Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. 

6. Документы, предоставляемые участниками закупочной процедуры в составе заявки:
· копия выписки из реестра членов СРО, предусмотренная формой, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации» (далее - Приказ Ростехнадзора N 86). Исключением являются случаи, предусмотренные ч. 2.1 ст. 47, ч. 4.1 ст. 48, ч. 2.2 ст. 52 ГрК РФ). Членство в СРО также не требуется в случае заключения договора строительного подряда на сумму менее 3 млн. рублей (ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ). Согласно части 4 статьи 55.17 ГСК РФ срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи;
· копии удостоверений о допуске к работам на высоте (не менее 3 (трех) человек);
· [bookmark: _Hlk25146334]копии удостоверений о проверке знаний требований охраны труда (не менее 3 (трех) человек);
	При отсутствии копий документов (удостоверений о допуске к работам на высоте, удостоверений о проверке знаний требований охраны труда) заявка участника регламентированной процедуры отклоняется.

7. Работа выполняется на объекте: 
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» АО «Калининградская генерирующая компания», по адресу - 238055, Калининградская область г. Гусев, ул. Красноармейская, 15. (Низкая категория опасности, Работа объекта – круглосуточная, в течение всего года. Интенсивность движения до 25 единиц автотранспорта в день (пиковая нагрузка с 07-40 до 08-00 часов) и до 60 человек в день (пиковая нагрузка с 07-00 до 08-00 часов). Основной автомобильный въезд и проход на территорию объекта – 1шт. Запасной автомобильный въезд на территорию объекта – 1 шт. 

8. Объем работ:
Работа выполняется в соответствии с требованиями Постановления №458 Правительства РФ от 5 мая 2012 г. «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	Раздел - система охранной сигнализации

	1
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей
	шт
	1

	2
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный типа С2000М
	шт.
	1

	3
	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей
	шт
	9

	4
	Блок контроля и индикации типа С2000-БКИ
	шт.
	1

	5
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный типа Сигнал-10
	шт.
	5

	6
	Преобразователь/повторитель интерфейса RS-485 типа С2000-ПИ
	шт.
	2

	7
	Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet типа С2000-Ethernet
	шт.
	1

	8
	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча
	шт
	1

	9
	Устройство оконечное объектовое типа С2000-PGE
	шт.
	1

	10
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	шт
	5

	11
	Извещатель охранный точечный электроконтактный ручной (кнопка тревожная) типа Астра-321 (ИО 101-7)
	шт.
	1

	12
	Извещатель охранный магнитоконтактный типа ИО 102-4
	шт.
	2

	13
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный типа ИО 102-20 Б2П
	шт.
	2

	14
	Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
	шт
	2

	15
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный типа Фотон-10 (ИО 409-12)
	шт.
	2

	16
	(прим.) Монтаж радиолокационной системы охраны периметра
	шт
	51

	17
	Извещатель охранный радиоволновый однопозиционный "Штора" типа ЗЕБРА-30(24)-Ш (штора)
	шт.
	3

	18
	Модуль блока обработки сигналов извещателя охраны периметра "Тополь" типа БОС-Т
	шт.
	4

	19
	Корпус поликарбонатный герметичный для установки платы БОС извещателя "Тополь" G269 IP65
	шт.
	4

	20
	Модуль предварительного усилителя извещателя "Тополь" типа Модуль ПУ-Т
	шт.
	8

	21
	Модуль предварительного усилителя извещателя "Тополь" типа Модуль ПУ-Т-1
	шт.
	8

	22
	Датчик вибрационный проходной с кабелем L=5 м извещателя "Тополь" типа ВД-2 проходной
	шт.
	27

	23
	Датчик вибрационный оконечный извещателя "Тополь" типа ВД-2 оконечный
	шт.
	1

	24
	Конфигурация и настройка сетевых компонентов
	шт
	51

	25
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	шт
	4

	26
	Источник вторичного электропитания резервированный уличный 12В, 4А, корпус под АКБ 12В/12Ач типа СКАТ-1200 исп.6
	шт.
	4

	27
	(прим.) Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1
	шт
	10

	28
	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12 В,  12 Ач типа DTM 1212
	шт.
	4

	29
	Аккумуляторный термостат АКБ-12/12 Ач
	шт.
	4

	30
	Аккумуляторная батарея 12 В 17 Ач типа DTM 1217
	шт.
	2

	31
	(прим.) Шкаф сигнализации
	шт
	1

	32
	Шкаф сигнализации типа ШПС-24
	шт.
	1

	33
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	1

	34
	Выключатель автоматический 6А типа C60N С 1п 6А
	шт.
	1

	35
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	3,318

	36
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	3,318

	37
	Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	км
	0,25

	38
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	1,5

	39
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	22,65

	40
	Кабели для систем сигнализации и управления для наружной прокладки типа КПСВПс 2х2х1,0
	м
	765

	41
	Кабель сигнальный для систем сигнализации типа КСВВнг(А)-LS 4х0,5
	м
	30,6

	42
	Кабель парной скрутки для СКС и IP-сетей 24 AWG, категория 5e для внешней стационарной прокладки, а также в кабельной канализации типа ParLan F/UTP Cat5e PVC/PE 4х2х0,52
	м
	204

	43
	Силовой кабельтипа ВВГнг-LS 3х1,5
	м
	10,2

	44
	Чувствительный элемент (трибоэлектрический кабель) №1
	м
	122,4

	45
	Чувствительный элемент (трибоэлектрический кабель) №2
	м
	153

	46
	Чувствительный элемент (трибоэлектрический кабель) №3
	м
	168,3

	47
	Чувствительный элемент (трибоэлектрический кабель) №4
	м
	188,7

	48
	Чувствительный элемент (трибоэлектрический кабель) №5
	м
	96,9

	49
	Чувствительный элемент (трибоэлектрический кабель) №6
	м
	112,2

	50
	Чувствительный элемент (трибоэлектрический кабель) №7
	м
	91,8

	51
	Чувствительный элемент (трибоэлектрический кабель) №8
	м
	122,4

	52
	Чувствительный элемент (трибоэлектрический кабель) №9
	м
	112,2

	53
	Чувствительный элемент (трибоэлектрический кабель) №10
	м
	168,3

	54
	Чувствительный элемент (трибоэлектрический кабель) №11
	м
	183,6

	55
	Чувствительный элемент (трибоэлектрический кабель) №12
	м
	96,9

	56
	Чувствительный элемент (трибоэлектрический кабель) №13
	м
	91,8

	57
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,2

	58
	Миниканал TMC 25x17 с аксессуарами для монтажа
	м
	20,4

	59
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
	100 м
	0,2

	60
	Металлорукав в ПВХ оболочке  типа РЗ-НГ-20 (08203)
	м
	20,4

	61
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
	км
	0,03

	62
	Труба гибкая двустенная для кабельной канализации д.50мм, цвет красный, без протяжки
	м
	30,6

	63
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм
	шт
	3

	64
	Гибкий переход типа ГП-10Ц - 10 мм
	шт.
	3

	65
	Монтажный комплект (дюбеля, саморезы, стяжки и т.д)
	компл.
	1

	66
	Маркировочный комплект (маркировочная лента, бирки)
	компл.
	1

	Пусконаладочные работы

	1
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
	система
	1

	2
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01
	канал
	5

	Раздел - Система охранного телевидения

	1
	Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т
	шт
	3

	2
	Видеосервер типа ВС-50-30-2-7 для подключения 50 IP-видеокамер;
Серверный корпус 19' 2U (438 x 88 x 630мм); x2 Intel Xeon Silver  (16 ядер с частотой не менее 2,1 GHz);  RAM 16GB; SSD 240GB; x2 LAN 10Gbit/s; HDD 30TB (RAID 6); БП 1200Вт (1+1 резервный); x1 VGA (Full HD); Win 10 Pro; ПО Сервер Орион; ПО Видеоподсистема Орион Про; ПО Оперативная задача Орион Про исп.127
	шт.
	1

	3
	АРМ оператора видеонаблюдения с интерфейсом подключения до 4 мониторов; Корпус ATX Midi-Tower (199x432x457мм); Intel Core i5 (6 ядер с частотой не менее 2,8 GHz); RAM 16GB; LAN 1Gbit/s; SSD 250GB; Nvidia 2Gb; x4 Mini Display Port (Full HD) Windows 10 Pro; БП 500Вт; ПО Администратор базы данных; ПО Монитор Орион Про; ПО Генератор Отчетов; ПО Видеоподсистема Орион Про; ПО Учет рабочего времени; ПО "СКАНЕР" (автоматическое распознавание личных данных из документов)
	шт.
	2

	4
	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (видеосервер, АРМ)
	шт
	3

	5
	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (ПО)
	шт
	15

	6
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
	шт
	7

	7
	Монитор 23,8" Full-HD (1920x1080) типа 246E9QJAB Philips
	шт.
	5

	8
	Многофункциональное устройство (лазерный принтер/сканер/копир) типа i-SENSYS MF112 (2219C008)
	шт.
	1

	9
	Веб-камера с регулируемым углом обзора типа Sven IC-990HD
	шт.
	1

	10
	(прим.) Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов: 6
	шт
	2

	11
	Коммутатор  POE управляемый типа DAS-4G24GP   L2+; 24 хRJ-45 POE портов 10/100/1000 Мбит/с (IEEE 802.3af/ 802.3at); 4xSFP порта 1 G
	шт.
	2

	12
	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (Коммутатор)
	шт
	2

	13
	(прим.) Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД
	10 шт
	1

	14
	Кабель Mini DisplayPort - HDMI, 1.8м типа CC-mDP-HDMI-6
	шт.
	5

	15
	(прим.) Узел доступа
	шт
	4

	16
	Узел доступа типа NSBox-286HR на 8 IP-видеокамер в составе:
шкаф NSB-3860H2F1 с системой термостабилизации, 
коммутатор PoE NIS-3200-208PSG Uplink 2 Gigabit SFP/TP Combo, 8 портов 10/100/1000M PoE 30W,
система бесперебойного питания 48VDC-360VA АКБ 4х7Ач,
оптический кросс
	шт.
	4

	17
	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (коммутатор)
	шт
	4

	18
	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 4
	шт
	4

	19
	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 4
	участок
	4

	20
	Монтаж камер на пластмассовой трубке
	шт
	26

	21
	Видеокамера типа BOLID VCI-120 сетевая уличная цилиндрическая 1920x1080 f=2,7-13,5 мм с ИК подсветкой
	шт.
	24

	22
	Видеокамера типа BOLID VCI-220 сетевая 2 Мп купольная 1920x1080 f=2.7-13.5 мм с ИК подсветкой
	шт.
	2

	23
	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (Видеокамера)
	шт
	26

	24
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	шт
	24

	25
	Монтажная коробка типа BOLID BR-204 для крепления видеокамер VCI-120
	шт.
	24

	26
	(прим.) Шкаф
	шт
	2

	27
	Шкаф телекоммуникационный серверный напольный 19" 18U 600x800 дверь стекло (блок термоконтроля, 4 вентилятора)типа SL 6818.912
	шт.
	1

	28
	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 6U 600x450 типа WP 6409.910
	шт.
	1

	29
	Плата разного назначения с подготовкой места установки
	шт
	17

	30
	Блок розеток 19" на 8 розеток, выключатель, гнездо C14 под шнур типа PD 0802.000
	шт.
	2

	31
	Кабельный органайзер 19" 1U с крышкой серый RAL7035 типа SA 0020.011
	шт.
	2

	32
	Коммутационная патч-панель UTP RJ45 Cat 5e 24 порта 1U типа 5PP2402U106
	шт.
	2

	33
	Шина заземления (медная) 19" с изоляторами (набор проводов L=1м - 10шт) типа GR 0022.001
	шт.
	1

	34
	Оптический SFP модуль Tx-1550/ Rx-1310,  одноволоконный промышленный, 1.25 Gbps,  SM, SC, 3 км, -40 …+85 °С типа SFG-WL3/B-DI
	шт.
	5

	35
	Оптический SFP модуль Tx-1310/ Rx-1550,  одноволоконный промышленный, 1.25 Gbps,  SM, SC, 3 км, -40 …+85 °С типа SFG-WL3/A-DI
	шт.
	5

	36
	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 4
	шт
	2

	37
	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 4
	участок
	2

	38
	Оптический кросс 19", 1U, укомплектованный на 16 портов SC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, серый, в комплекте: адаптеры, монтажные шнуры 1м, сплайс-кассета с крышкой и КДЗС типа NMF-RP16SCUS2-WS-1U-GY
	шт.
	2

	39
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	шт
	4

	40
	Источник бесперебойного питания  3000 ВА (2100 Вт)
	шт.
	1

	41
	Источник бесперебойного питания  1000 ВА (600 Вт) типа SKAT-UPS 1000/600
	шт.
	3

	42
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	23

	43
	Кабель волоконно-оптический, 4 волокна, одномодовый  9/125мкм, стандарта G.652.D & G.657.A1, внешний, броня из стальной гофрированной ленты, 1.5кН, PE, черный типа NKL-F-004A1T-01B-BK
	м
	765

	44
	Кабель парной скрутки для СКС и IP-сетей 24 AWG, категория 5e для внешней стационарной прокладки, а также в кабельной канализации типа ParLan F/UTP Cat5e PVC/PE 4х2х0,52
	м
	1489,2

	45
	Кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки для СКС и IP-сетей 24 AWG, категория 5e для групповой внутренней стационарной прокладки типа ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52
	м
	81,6

	46
	Силовой кабель 3-х жильный типа ВВГнг(А)-LS 3х1,5
	м
	10,2

	47
	(прим.) Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД
	10 шт
	14

	48
	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125, OS2, SC/UPC-SC/UPC, LSZH, duplex, LSZH, 1 м типа NMF-PC1S2C2-SCU-SCU-001
	шт.
	10

	49
	Патч-корд U/UTP, Cat.5e, LSZH, 1 м, серый
	шт.
	10

	50
	Коннектор под многожильную витую пару, категории 5e, 8P8C типа NMC-RJ88RE06UD1
	шт.
	50

	51
	Монтажный комплект (дюбеля, саморезы, стяжки и т.д)
	компл.
	1

	52
	Маркировочный комплект (маркировочная лента, бирки)
	компл.
	1

	Раздел - Система контроля и управления доступом

	1
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей
	шт
	4

	2
	Контроллер доступа типа С2000-2
	шт.
	4

	3
	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (контроллер)
	шт
	4

	4
	Устройство цифровой регистрации
	шт
	3

	5
	Считыватель бесконтактный настольный типа Proxy-USB-МА
	шт.
	1

	6
	2Мп IP вызывная панель на одного абонента с ИК-подсветкой типа DS-KV6103-PE1
	шт.
	1

	7
	Монитор IP-видеодомофона типа DS-KH6310-WL
	шт.
	1

	8
	Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда шириной до: 8 м
	компл.
	1

	9
	Фундамент для установки шлагбаума (Бетон М200 В15 ГОСТ 26633-2015)
	м3
	0,406

	10
	Анкер распорный М16 для крепления шлагбаума
	шт.
	4

	11
	Автоматический шлагбаум типа GARD G6000 для проездов шириной до 6,5 м в составе:
- 001G6000 Тумба шлагбаума. Класс защиты IP54 
- 001G0601 Стрела прямоугольная алюминиевая  6,85 м.
- 001G0461 Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /.
- 001G0603 Накладки резиновые на стрелу 001G0601
- 001AF43S Радиоприемник
- 001TW2EE Брелок-передатчик 2-х канальный (4 шт.) 
- 001TOP-A433N Антенна
- 001DIR10 Фотоэлементы накладные, дальность 10 м
- 001G0462 Опора для стрелы. 1
	компл.
	1

	12
	Турникет роторный: полуростовой
	шт
	1

	13
	Турникет-трипод электромеханический с автоматическими планками "Антипаника" типа PERCo-TTR-07.1
	компл.
	1

	14
	Анкерный болт для крепления турникетов типа PERCo-PFG IR M10х15
	шт.
	4

	15
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
	шт
	2

	16
	Замок электромагнитный накладной со встроенным датчиком контроля, датчиком положения двери и световой индикацией состояния типа AL-400 PRemium
	шт.
	2

	17
	Комплект монтажа для электромагнитных замков AL-400 с декоративным кожухом в цвет замка и планкой M400 типа МК AL-400
	шт.
	2

	18
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт
	2

	19
	Доводчик для дверей весом до 90 кг, двухскоростной типа DORMA TS-68
	шт.
	2

	20
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	шт
	5

	21
	Источник бесперебойного питания 12 В, 5 А корпус под 2 АКБ 12 Ач или 1 АКБ 17 Ач типа Скат-1200
	шт.
	1

	22
	Резервированный источник питания с местом для установки приборов серии С2000 корпус под АКБ 12 В 7 Ач типа РИП-12 исп. 20 (РИП-12-1/7М2-Р)
	шт.
	4

	23
	(прим.) Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1
	шт
	5

	24
	Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч типа DTM 1207
	шт.
	4

	25
	Аккумуляторная батарея 12В 17А/ч типа DTM 1217
	шт.
	1

	26
	Устройство цифровой регистрации
	шт
	6

	27
	Считыватель RFID бесконтактный EM Marine 125 KHz типа Matrix-III (мод. EH)
	шт.
	4

	28
	Считыватель RFID бесконтактный EM Marine 125 KHz с увеличенной дальностью чтения карт (до 30 см) типа Matrix III-E+ (мод. ES)
	шт.
	2

	29
	(прим.) Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	шт
	2

	30
	Кнопка выхода металлическая, накладная типа AT-H805A
	шт.
	2

	31
	Бесконтактная карта доступа RFID EM Marine Clamshell 125Khz типа IL-05ELR
	шт.
	100

	32
	(прим.) Установка стойки, ограждения
	100 шт
	0,04

	33
	Стойка для установки считывателя карт, высота 1275 мм, труба 30х60 мм, крепежное основание 180х180 мм, пластиковая площадка (с козырьком) 150х150мм под считыватель
	шт.
	2

	34
	Ограждение стойки считывателя Stolz (Штольц) 650 мм
	шт.
	2

	35
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,02

	36
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,084

	37
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,012

	38
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	1,2

	39
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
	км
	0,02

	40
	Труба полиэтиленовая двухслойная гофрированная, d-40мм (бухта – 50м)
	м
	20,4

	41
	(прим.) Укладка труб в металлический футляр при диаметре футляра: 820-920 мм
	км
	0,012

	42
	Труба электросварная оцинкованная, 89х3,5мм, L=6м
	шт.
	2

	43
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,072

	44
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,012

	45
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
	1 т груза
	1,92

	46
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,02

	47
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01
	1000 м2
	0,02

	48
	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1
	т
	2,9

	49
	Битум горячий
	т
	0,0003

	50
	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
	100 м
	0,06

	51
	Миниканал TMC 50x20
	м
	6,12

	52
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,1

	53
	Миниканал TMC 25x17
	м
	10,2

	54
	Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	км
	0,02

	55
	Герметизация канала кабельной канализации: свободного
	канал
	1

	56
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0,8

	57
	Кабель парной скрутки для СКС и IP-сетей 24 AWG, категория 5e для внешней стационарной прокладки, а также в кабельной канализации типа ParLan F/UTP Cat5e PVC/PE 4х2х0,52
	м
	40,8

	58
	Кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки для СКС и IP-сетей 24 AWG, категория 5e для групповой внутренней стационарной прокладки типа ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52
	м
	40,8

	59
	Кабель для систем сигнализации и управления групповой прокладки, пожаробезопасный  типа КПСВВнг(A)-LS 1х2х0,7
	м
	10,2

	60
	Силовой кабель типа ВВГнг-LS 3х1,5
	м
	10,2

	61
	(прим.) Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД
	10 шт
	0,2

	62
	Патчкорд  медный, кат. 5е, L=10м типа NMC-PC4UD55B-100-GY
	шт.
	1

	Раздел - оперативная связь

	1
	Комплект приемно-передающего оборудования
	компл.
	3

	2
	Радиостанция портативная
403-527 МГц / 4 Вт / 128 каналов / Класс защиты IP67 / АКБ Li-Ion 1650 мАч типа DP2600e Motorola
	шт.
	3

	Раздел - средства контроля и досмотра

	1
	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования 0,05 т
	шт
	1

	2
	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (металлодетектор)
	шт
	1

	3
	Стационарный импульсный металлодетектор типа Поиск-3М2
	шт.
	1

	4
	Обнаружитель паров взрывчатых веществ типа Пилот-М1
	шт.
	1

	5
	Металлодетектор ручной досмотровый 
 типа Garrett Super Scanner в комплекте:
– Поясной держатель открытый модель #1600800
– Поясной держатель закрытый модель #1611600
– Аккумулятор с зарядным устройством 220 В модель #1610800
– Наушник модель #1600100
	шт.
	1

	6
	Комплект досмотровых зеркал типа Поиск-УД-03
	шт.
	1



9. Требования к сдаче-приемке работ:
· Сдача-приёмка работ осуществляться по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ. 
· Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ. Если скрытые работы выполнены без приёмки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объёмов работ за счёт Подрядчика. Приёмка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами актом сдачи - приёмки скрытых работ.
· Сдача работ должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе, РД 34.20.401-83 «Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанции, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», РД 34.03.201-97 Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.
· Недостатки работ, обнаруженные в ходе приёмки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика с указанием срока и порядка их устранения.


10. Документация, предъявляемая Заказчику:
· Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.
· Журнал учёта выполненных работ.
· Сертификаты на материалы.
· Исполнительная документация.
· Акты скрытых работ.
· Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.
· Акты о сдаче-приёмке выполненных работ установленной формы.

11. Оценочная стадия:
В рамках оценочной стадии Комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки участников и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика согласно методике оценки заявок на участие в запросе предложений
11.1 Критерии оценки подрядных организаций:
 Критерий № 1 «Стоимость заявки» V1 – 75 %;
 Критерий № 2 «Опыт Подрядчика» V2 – 25 %.
11.2. Порядок оценки и сопоставления заявок
Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в настоящей документации. Значимость критериев определяется в процентах. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в настоящей документации, составляет 100 %. 
По результатам оценки по критериям каждой заявке на участие в конкурсе выставляется оценка в баллах (рейтинг). Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
 	При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 
 Для оценки заявки на участие в конкурсе осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.
 Итоговый рейтинг каждой заявки на участие в открытом запросе предложений (Ri) определяется по формуле: 
(K1i*V1) + (K2i*V2)
Ri = -------------------------------
100
где: 
K1i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 1;
K2i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 2;
V1 - весовой коэффициент по критерию № 1;
V2 - весовой коэффициент по критерию № 2.

По результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке на участие в конкурсе каждой заявке по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора присуждается порядковый номер. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

11.3. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Стоимость заявки» определяется по формуле:
Smax - Si
K1i = --------------- x 100,
Smax
где:
K1i - рейтинг i-й заявки по критерию «Стоимость заявки»;
Smax - начальная (максимальная) цена договора (цена лота), установленная в закупочной документации;
Si - стоимость заявки i-го участника.

При оценке заявок по критерию «Стоимость заявки» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение с наименьшей стоимостью заявки.
11.4. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Опыт Подрядчика», определяется по шкале от 0 до 10 в зависимости от количества завершенных аналогичных по видам работ договоров за последние 3 года.
Для оценки по критерию «Опыт Подрядчика» участниками регламентированной процедуры предоставляется справка-подтверждение практического опыта выполнения работ за последние 3 года с указанием объемов выполненных работ и адресов объектов по Форме закупочной документации СПРАВКА О ПЕРЕЧНЕ И ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ ДОГОВОРОВ.
	Рейтинг,
присуждаемый i-й заявке
	«Опыт Подрядчика»
(количество договоров)

	1
	1…2

	2
	3…6

	4
	7…9

	6
	10…11

	8
	12…13

	10
	> 13



Приложения:
1) Рабочая документация «Комплекс инженерно-технических средств охраны» шифр 27/15‑ИТСО (в электронном виде). Предоставляется после того, как Участник закупочной процедуры отправит скан-копию заполненного и подписанного Соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации на адрес электронной почты: gtec-gus@kgk.yantene.ru, в течение 1 рабочего дня.
2) Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации.
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