Отрытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по среднему ремонту котла № 1 (инв. № 36308) для нужд Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2017г, находящегося по адресу г. Гусев, ул. Красноармейская, 15.


Том 2 - Техническая часть

г. Калининград
2017

Техническое задание на выполнение работ по среднему ремонту 

котла № 1 (инв. № 36308)

1. Заказчик: ОАО «Калининградская генерирующая компания», по адресу - г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а.

2. Подрядная организация: Определяется на основании результатов проведения регламентированной процедуры.

3. Вид работ: Ремонт установки, выполняемый для восстановления ее технико-экономических характеристик до заданных значений с заменой и (или) восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры;
Примечание: Значение технико – экономических характеристик установки при среднем ремонте устанавливаются в нормативно – технической документации. Средний ремонт оборудования (изделий)  - по ГОСТ 18322-78.

4. Основание для проведения закупки: пункт 2.6 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей  СО 34.04.181-2003.
5. Перечень и объемы работ: Подрядная организация перед началом работы составляет полный перечень необходимых материалов для выполнения ремонтных работ для данного объекта и согласовывает с Заказчиком.


Наименование объекта для ремонта основного оборудования, вид ремонта, перечень работ и дата проведения работ указаны в п. 13 и п. 14 данного Технического задания.

6.  Работа выполняется на объекте: Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» ОАО «Калининградская генерирующая компания», расположенный по адресу: г. Гусев, ул. Красноармейская, 15.
7. Цель выполнения работ: Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемым в объеме, установленном в нормативной документации.
8. Технологическая часть.

Вывод в ремонт, производство ремонта, приемка оборудования, оценка качества должны проводиться в соответствии с:
· Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утверждено Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №229 от 19.06.2003 г.).

· Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003.

· Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201-97.

· Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок РД 153-34.0-03.150-00.
9. Сроки выполнения работ: с  момента заключения договора до 30 сентября 2017 года.
10. Срок заключения договора: не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня подписания итогового протокола.

11. Стоимость и условия оплаты работ.
· Стоимость работ определяется сметой, составленной Подрядчиком и до начала работ  утвержденной Заказчиком.

· Стоимость работ по Договору включает в себя так же транспортные расходы, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.
· Предельная стоимость закупки 8 673 тыс. рублей (без учета НДС).
Условия оплаты: Безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Оплата выполненных работ осуществляется после выполнения полного объема работ в следующем порядке:

- 20% от стоимости работ по договору перечисляется Подрядчику в течение 10 рабочих дней после подписания Акта выполненных работ за первый отчетный календарный месяц;

- 30% от стоимости работ по договору перечисляется Подрядчику в течение 10 рабочих дней после выполнения полного объема работ и подписания Акта выполненных работ;

- окончательный расчет не ранее чем через 10 рабочих дней после проведения приемо​сдаточных испытаний, подписания полномочными представителями сторон акта о приемке  выполненных работ по форме  № КС-2,  справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3  и подписания Акта на приемку из ремонта котла №1.
12. Требования к выполнению работ и участникам регламентированной процедуры
Подрядчик обязан:

· соблюдать выполнение организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ и определенных Правилами техники безопасности, обеспечить на объекте выполнение требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, защиты окружающей среды и нести за это полную материальную ответственность;

· обеспечить сохранность принятой от Заказчика технической документации по оборудованию;

· оформлять и предоставлять Заказчику Акты приемки выполненных работ в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней следующих за отчетным месяцем;

· работники  Подрядчика должны иметь  удостоверения о проверке знаний норм и правил;

· иметь возможность самостоятельно приобрести материалы необходимые для изготовления запасных частей;

· обеспечить разработку проектных решений при нестандартной компоновке оборудования, элементов котлоагрегатов и другого обслуживаемого оборудования;

· допускать к работам обученный и аттестованный персонал, имеющий необходимые документы и удостоверения, подтверждающие его квалификацию;

· выполнить ремонтные работы в соответствии с п. 13 и 14;
· по окончании ремонта составить и предоставить заказчику отчетные документы на основании СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» и РД 153-34.1-003-01 Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с). 
Профессиональные требования:

· представить подтверждения практического опыта выполнения аналогичных работ с указанием конкретных объектов за последние 3 года (с указанием объемов выполненных работ и адресов объектов);

· иметь квалифицированный и аттестованный персонал, который будет выполнять непосредственно данную работу;

· иметь материально-техническую базу (современные приборы, оборудование) для выполнения данных работ.
Документы, предоставляемые Участником закупочной процедуры в составе Заявки:

· Свидетельство СРО с приложениями (п. 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций).
· Копии договоров на выполнение аналогичных работ за последние 3 года.
· Для составления смет использовать: «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению: части 1, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22».
· Документально подтвердить аттестацию персонала направляемого для выполнения работ (копии дипломов, удостоверений и т.п.);
· Документально подтвердить аттестацию сварщиков (копия аттестационного удостоверения национального агентства контроля сварки).
12. Оценочная стадия:

В рамках оценочной стадии Комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки участников и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика согласно методике оценки заявок на участие в запросе предложений.

12.1. Критерии оценки заявок и их весовые коэффициенты

Критерий № 1 «Стоимость заявки» V1 – 60 %;

Критерий № 2 «Опыт Исполнителя» V2 – 40 %.

12.2. Порядок оценки и сопоставления заявок

Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в настоящей документации. Значимость критериев определяется в процентах. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в настоящей документации, составляет 100 %. 

По результатам оценки по критериям каждой заявке на участие в конкурсе выставляется оценка в баллах (рейтинг). Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 

Для оценки заявки на участие в конкурсе осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.

Итоговый рейтинг каждой заявки на участие  в открытом запросе предложений (Ri)  определяется по формуле: 

       (K1i*V1) + (K2i*V1)

Ri = -------------------------------

100

где: 

K1i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 1;
K2i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 2;

V1  - весовой коэффициент по критерию № 1;

V2  - весовой коэффициент по критерию № 2.

По результатам  расчета итогового рейтинга по каждой заявке на участие в конкурсе  каждой заявке по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора присуждается порядковый номер. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

12.2.1. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Стоимость заявки» определяется по формуле:

Smax - Si
K1i  = --------------- x 100,

Smax
где:

K1i - рейтинг i-й заявки по критерию «Стоимость заявки»;

Smax - начальная (максимальная) цена договора (цена лота), установленная в закупочной документации;

Si - стоимость заявки i-го участника.


При оценке заявок по критерию «Стоимость заявки» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение с наименьшей стоимостью заявки.

12.2.2. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Опыт Исполнителя», определяется по шкале от 0 до 10 в зависимости от количества завершенных аналогичных по видам работ договоров за последние 3 года.

	Рейтинг, присуждаемый i-й заявке
	«Опыт Исполнителя» 

(количество договоров)

	0
	5

	2
	6…7

	4
	8…9

	6
	10…11

	8
	12…13

	10
	> 13


13. График проведения ремонта основного оборудования:

	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид ремонта
	Перечень типовых (сверхтиповых работ)
	Дата проведения

	1.
	Паровой котел «Бобкок-Вилькокс» ст. № 1; рег.№6226, инв.№36308, зав.№27837; ввод в эксплуатацию-1934г.; расчетное давление в барабане-3,2 МПа; давление на выходе из пароперегревателя-3,0 МПа; температура перегретого пара -410 С°;производительность -50т/ч; основное топливо -природный газ; производитель- Германия
	Средний
	1. Изготовление и замена I и II ступени пароперегревателя.


	до 30.09.2017 г



14. Ведомость планируемых работ по среднему ремонту парового котла ст. № 1 инв. № 36308:

	№

п/п
	Наименование и обозначение оборудования
	Наименование сборочных единиц (узлов)

номенклатура планируемых работ
	Объём планируемых

работ
	Предприятие-исполнитель работ

	
	
	
	Ед. изм.
	Кол-во
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Подготовительные работы
	Гидравлические испытания котла рабочим давлением, проверка на плотность
	шт.
	2
	Подрядчик, Заказчик

	
	
	Наружный осмотр котла с составлением акта дефектовки
	шт.
	1
	Подрядчик, Заказчик

	
	
	Установка и снятие деревянных настилов
	м²
	30
	Подрядчик

	2.
	Изготовление и замена I и II ступени пароперегревателя.
	Изготовление креплений змеевиков 
массой свыше 5 до 10 кг
	шт.
	176,00
	Подрядчик

	
	
	Замена креплений змеевиков 
массой свыше 5 до 10 кг
	шт.
	176,00
	Подрядчик

	
	
	Изготовление плаза для элементов и сборочных единиц поверхностей нагрева  
с контуром труб, имеющих 3-5 гибов 
змеевиков для труб длиной свыше 4 до 8 м
	шт.
	4,00
	Подрядчик

	
	
	Изготовление гибов труб Ø38х3,5 мм
массой до 10 кг
	шт.
	440
	Подрядчик

	
	
	Изготовление гибов труб Ø 38х3,5 мм
массой свыше 10 кг
	шт.
	440
	Подрядчик

	
	
	Рентгенографирование сварных швов
трубопроводов и коллекторов
	шов
	100%
	Подрядчик

	
	
	Снятие листов наружной обшивы пароперегревателя
	т
	0,8
	Подрядчик

	
	
	Ремонт коллекторов пароперегревателя
	шт.
	3
	Подрядчик

	
	
	Выборка металла в коллекторах, опорных балках.
	дм³
	1,9
	Подрядчик

	
	
	Снятие и установка лестниц и площадок, массой до 0,2т.
	т
	0,38
	Подрядчик

	
	
	Изготовление элементов такелажной схемы для замены змеевиков пароперегревателя массой до 0,05т.
	т
	0,5
	Подрядчик

	
	
	Установка, сварка, вырезка, снятие элементов такелажной схемы и электролебедки, массой до 0,05т.
	т
	0,65
	Подрядчик

	
	
	Замена змеевиков пароперегревателя диаметром труб до 38мм, массой до 200кг.
	т
	12,32
	Подрядчик

	
	
	Приварка трубы без вырезки с нагревом газовой горелкой, диаметром до 38мм.
	шт.
	88
	Подрядчик

	
	
	Изготовление листов наружной обшивы пароперегревателя
	т
	0,8
	Подрядчик

	
	
	Установка, сварка листов наружной обшивы пароперегревателя
	т
	0,8
	Подрядчик

	
	
	Вырезка, снятие, установка, сварка элементов коробов коллекторов пароперегревателя массой до 0,02т.
	т
	0,14
	Подрядчик

	
	
	Ремонт лазов на воздушных и газовых коробах, до 10шт. в комплекте.
	к-т
	1
	Подрядчик

	
	
	Ремонт обмуровки пароперегревателя - кирпич нормальный шамотный.
	м³
	5,7
	Подрядчик

	
	
	Ремонт обмуровки пароперегревателя, кирпич легковесный диатомовый.
	м³
	5,7
	Подрядчик

	
	
	Восстановление асбестовых уплотнений мест прохода труб через обмуровку
	1отв.
	352
	Подрядчик

	
	
	Снятие тепловой изоляции с коллекторов
	м³
	1,5
	Подрядчик

	
	
	Установка тепловой изоляции на коллектора
	м³
	1,5
	Подрядчик

	3.
	Заключительные работы
	Очистка котла (топки, конвективной части), уборка рабочих мест.

Сдача котла приёмной комиссии
	
	
	Подрядчик, Заказчик


15.  Охрана труда:

        Подрядчик обязуется при выполнении работ по Договору соблюдать и контролировать исполнение персоналом Подрядчика требований:
·  Правил по охране труда при работе на высоте (утвержденных приказом Минтруда и соцзащиты РФ 28.03.2014 г. № 155н);
·  Межотраслевых правил по охране труда при электро- и газосварочных работах (ПОТ РМ- 020-2001);
·  Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утвержденных приказом Минтруда и соцзащиты РФ 17.09.2014 г. №642н);
·  Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утвержденной Приказом Минэнерго РФ от 30.06.03 №261);
·  Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (РД 34.03.204);
·  Строительных норм и правил: Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования (СНиП 12-03-2001);
·  Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утвержденных приказом Минэнерго РФ от 19.06.03 г. № 229);
·  Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);
· Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;
· Стандарт организации СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования. (дата введения - 01.03.2015);

·  Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 г. № 533);
·  Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением (утв. Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 г. № 116);
·  Требований к производству сварочных работ на опасных производственных объектах (утв. Приказом Ростехнадзора от 14.03.2014 г. № 102).

Применяемые в Техническом задании и проекте термины и названия товаров (материалов) и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар (материал) по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного (-ых) эквивалентного (-ых) товара (работ, услуг), их отдельных частей и позиций. Считать, что все содержащиеся в техническом задании и сметных расчетах товарные знаки сопровождаются словами "или эквивалент".

По вопросам, касающимся выполняемых работ, контактное лицо – Сементин В.А. – главный инженер Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» ОАО «Калининградская генерирующая компания» (телефон 4 (40143) 3-24-48, email: yurist.gtec@kgk.yantene.ru).


По вопросам оформления коммерческого предложения контактное лицо –специалист управления конкурсных процедур Подпорин Михаил Дмитриевич, тел. (4012) 576-317, e-mail: Podporin-MD@yantarenergo.ru.


