Техническое задание
на выполнение  работ: «Нанесение огнезащитных покрытий на силовые и контрольные электрокабели участка кабельных линий (инв. №  0642001)»
1. Общие положения.
1.1. Место проведения работ: Гусевский  филиал  «Гусевская  ТЭЦ» ОАО «Калининградская генерирующая компания»,  Калининградская область,  г.  Гусев,  ул.  Красноармейская, 15.  Площадка – главный  корпус.  
1.2. Срок выполнения работ – в течение 90 календарных дней с момента заключения договора.

1.3. Стоимость выполнения работ: 472 000 рублей (без НДС). Стоимость работ по договору включает в себя так же  стоимость материалов, транспортные расходы, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

1.4. Условия оплаты:  Оплата работ производится Заказчиком в течение 30 (тридцати)  календарных дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
1.5. Цель выполнения работ: предотвращения распространения горения по поверхности кабельных линий, прокладываемых в кабельных сооружениях, а также по кабельным конструкциям внутри и снаружи зданий и сооружений Гусевской ТЭЦ.

2. Требования к выполнению работы.
2.1. Выполнение работ должно производиться в соответствии с требованиями:
- Стандарта организации СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россетти». Общие технические требования».

- Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в редакции, актуальной с 15 июля 2016 г.);
- Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (ред. от 19.10.2011);
- Правил устройства электроустановок (утверждено Минэнерго России № 08.07.2002 №204);

- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей (утверждено Минэнерго России № 229 от 19.06.03);

2.2.  Исполнитель выполняет работы по разработанному, утверждённому и согласованному с Заказчиком проекту производства работ (ППР).
2.3. Объем выполняемых работ: нанесение огнезащитного покрытия на электрокабели площадью 470 м².
2.4.  Стоимость огнезащитных средств  включена в стоимость выполнения работ и поставляется Исполнителем.
3. Описание выполняемых работ.
3.1. Огнезащитное покрытие наносится:

· по всей поверхности силовых, одиночных контрольных кабелей;

· по всей доступной внешней поверхности ряда контрольных кабелей, проложенных в коробах и лотках многослойно;

· по наружной поверхности ряда контрольных кабелей, уложенных пучками.

3.2. Толщина нанесенного огнезащитного покрытия после полного высыхания не должна быть меньше эффективного слоя.
4. Требования к Исполнителю.
4.1. Исполнитель обязан:

- иметь, выданную в установленном порядке лицензию МЧС России на вид деятельности: выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций;
- иметь опыт выполнения работ по нанесению огнезащитных покрытий на электрокабели;

- допускать к работам обученный и аттестованный в установленном порядке персонал, имеющий необходимые документы и удостоверения, подтверждающие его квалификацию;

- иметь материально-техническую базу.
4.2. Документы, прилагаемые Участником запроса предложений,  к Заявке:

- Копия лицензии МЧС России на вид деятельности: выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций;
 - Документы, подтверждающие аттестацию персонала направляемого для выполнения работ (копии дипломов, удостоверений и т.п.).

5.Требования к огнезащитным составам и покрытиям.
5.1. Огнезащитные составы и покрытия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р53311 «Покрытия кабельные огнезащитные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» и иметь сертификаты соответствия, пожарной безопасности, гигиенический. Гарантийный срок эксплуатации огнезащитных покрытий должен составлять не менее 15 лет.
5.2. Огнезащитные составы должны сопровождаться технической документацией по их применению, в которой отражаются следующие показатели и характеристики:

- внешний вид, объемная масса (плотность) и расчетный расход;
- условия хранения и транспортировки состава;

- сведения по технологии нанесения (способы подготовки поверхности,  количество слоев и условия сушки, оборудование для нанесения);

- мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности при  хранении, транспортировке и применении (для составов на органических растворителях);

- толщина слоя покрытия после высыхания, обеспечивающая огнезащитную   эффективность;

- условия эксплуатации (предельные значения влажности, температуры окружающей среды и т.п.);

- гарантийный срок эксплуатации покрытия (срок службы);

- порядок проверки качества нанесенного покрытия;

- протоколы испытаний на нераспространение горения;

- протоколы определения коэффициента снижения допустимых длительных токовых нагрузок;

- сведения о возможности и периодичности замены или восстановления покрытия в зависимости от условий эксплуатации;

   - указания по технологии снятия покрытия (в случае необходимости)

   - порядок утилизации покрытия.
5.3. Огнезащитные покрытия должны обладать свойством адгезии по отношению к материалам оболочек кабелей и ранее нанесенным огнезащитным покрытиям, не оказывать агрессивного воздействия на их наружные покровы на протяжении всего срока эксплуатации кабеля, а также обладать  влаго-морозостойкостью и электробезопасностью при нанесении.
5.4. Нанесенные на кабели огнезащитные покрытия должны сохранять огнезащитные свойства в течение всего, указанного в технической документации гарантийного срока эксплуатации.

6.Требования по оформлению документации:
6.1. После окончания работ Исполнитель обязан предоставить  Заказчику комплект отчётной  документации  по выполненной работе – 2 экземпляра  на бумажном носителе:

- товарно-сопроводительные документы изготовителя (поставщика), содержащие сведения о наличии сертификатов по огнезащитному составу  с указанием номеров, срока действия и органов, выдавших сертификаты);

- копии сертификатов, заверенные держателем подлинников, либо органом по сертификации, выдавшим сертификат;

- акт приемки в эксплуатацию огнезащитных кабельных покрытий.

7.  Безопасность труда.
7.1. При выполнении работ по Договору Исполнитель обязуется соблюдать и контролировать исполнение персоналом Исполнителя  требований:

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждённые приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.07.2013г. № 328н, в редакции 19.02.2016 г.).
- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (РД 34.03.204).
- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

- Других действующих нормативно-технических документов, необходимых при производстве работ, а также устанавливающих правила эксплуатации энергетических объектов Заказчика и им обслуживаемых.
8. Оценочная стадия:
В рамках оценочной стадии Комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки участников и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика согласно методике оценки заявок на участие в запросе предложений
8.1.  Критерии оценки подрядных организаций:

Критерий № 1 «Стоимость заявки» V1 – 60 %;

Критерий № 2 «Опыт Исполнителя» V2 – 40 %.

8.2.    Порядок оценки и сопоставления заявок

Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в настоящей документации. Значимость критериев определяется в процентах. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в настоящей документации, составляет 100 %. 

По результатам оценки по критериям каждой заявке на участие в конкурсе выставляется оценка в баллах (рейтинг). Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

     При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 

          Для оценки заявки на участие в конкурсе осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.

         Итоговый рейтинг каждой заявки на участие  в открытом запросе предложений (Ri)  определяется по формуле: 

                                                           (K1i*V1) + (K2i*V2)

                                                 Ri = -------------------------------

                                                                       100

где: 

K1i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 1;
K2i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 2;

V1  - весовой коэффициент по критерию № 1;

V2  - весовой коэффициент по критерию № 2.

По результатам  расчета итогового рейтинга по каждой заявке на участие в конкурсе  каждой заявке по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора присуждается порядковый номер. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.


8.3. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Стоимость заявки» определяется по формуле:

                                                            Smax - Si
                                               K1i  = --------------- x 100,

                                                                Smax
где:

K1i - рейтинг i-й заявки по критерию «Стоимость заявки»;

Smax - начальная (максимальная) цена договора (цена лота), установленная в закупочной документации;

Si - стоимость заявки i-го участника.

При оценке заявок по критерию «Стоимость заявки» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение с наименьшей стоимостью заявки.

       8.4. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Опыт Исполнителя», определяется по шкале от 0 до 10 в зависимости от количества завершенных аналогичных по видам работ договоров за последние 3 года. В случае не предоставления договоров участнику присваивается 0 баллов.
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