Техническое задание
на выполнение работ по ремонту кровли здания 
Главного корпуса, Литер А, (инв. № 00205)  
1. Общие требования:

· Стоимость работ – не более 1 400 000 руб., без НДС. 

· Оплата работ производится Заказчиком в течение 30 календарных дней  с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2),  предоставления Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и оформленной в установленном порядке счет - фактуры. Для субъектов МСП оплата работ производится Заказчиком в течение 15  рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2),  предоставления Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и оформленной в установленном порядке счет - фактуры.

Авансовый платеж по договору не предусмотрен.
· Срок выполнения работ –  90 (девяносто) календарных дней с подписания настоящего Договора.
·  Гарантийный срок на выполненные ремонтные работы составляет 5 лет с даты подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ по договору.
2. Работа выполняется на объекте: 

Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» АО «Калининградская генерирующая компания», по адресу - 238055, Калининградская область  г. Гусев, ул. Красноармейская, 15.
3. Требования к выполнению работы.

3.1. Выполнение работ должно производиться в соответствии с требованиями:

· РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» раздел 4.8. Работа подрядных организаций.
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» раздел 6. Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений.

· СП 70.13330.2011 «Строительные нормы и правила. Несущие и ограждающие конструкции»;
· СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76;
· СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
· СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СП 112.13330.2011);
· Типовой инструкции по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. ЧЛ1. Разд.1. Техническое обслуживание зданий, сооружений и инженерного оборудования. Разд.2. Технология ремонтов зданий и сооружений (СО 34.0-21.601-98);
3.2. Выполнение работ производится по проекту производства работ (ППР).
3.3. После окончания работ производится приведение в порядок рабочей зоны, уборка и вывоз мусора.

3.4. Соблюдать выполнение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ и определенных Правилами техники безопасности, обеспечить на объекте выполнение требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, защиты окружающей среды и нести за это полную материальную ответственность.

3.5.  Обеспечить сохранность принятой от Заказчика технической документации. 
4. Профессиональные требования:
· Участник должен иметь материально-техническую базу (современные приборы, оборудование), необходимую для выполнения данного вида работ (Сведения предоставляются в  Форме закупочной документации  «Справка о материально-технических ресурсах»).
· Участник должен иметь обученный и аттестованный в установленном порядке персонал, который будет выполнять непосредственно данную работу (Сведения предоставляются в  Форме закупочной документации «Справка о кадровых ресурсах»).

5. Необходимая документация (предоставляется участниками запроса предложений в составе коммерческого предложения):
· Смета в формате excel (предоставляется в составе ценового предложения);

· Документы подтверждающие наличие у персонала допуска к работам на высоте (не менее 4 (четырёх) человек), согласно приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014г. №155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (предоставляются в составе 2 части коммерческого предложения);

· Удостоверения установленной формы о проверке знание норм и правил (не менее 4 (четырёх) человек) согласно Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003г. №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (предоставляются в составе 2 части коммерческого предложения).

При отсутствии документов (удостоверений) заявка участника регламентированной процедуры отклоняется.
6. Объем работ:
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. 
изм.
	Объем работ

	1
	Демонтаж кровельного покрытия
	м2
	580

	2
	Демонтаж капельных устройств и сливов
	м.п.
	234

	3
	Демонтаж цементно-песчанной стяжки
	м2
	580

	4
	Демонтаж покрытия аэрационного фонаря
	шт./м2
	2/72

	5
	Устройство цементно-песчанной стяжки
	м2
	580

	6
	Монтаж покрытия аэрационного фонаря
	шт./м2
	2/72

	7
	Устройство примыканий кровельного покрытия к стенам здания
	м.п.
	70

	8
	Нанесение гидроизоляции (грунтовки) на битумной основе на стяжку в 2 слоя.
	м2
	580

	9
	Устройство карнизных свесов из оцинкованной стали на парапеты
	м.п.
	114

	10
	Монтаж желобов 
	м.п.
	114

	11
	Устройство кровли из рулонного наплавляемого рубероида в 2 слоя
	м2
	580

	12
	Монтаж водосточных труб
	м.п.
	120

	13
	Вывоз строительного мусора
	
	


7.    Требования к применяемым материалам:

· Поставка материалов и комплектующих изделий, необходимых для выполнения  работ осуществляется Подрядчиком,  материал, используемый при выполнении данных работ, входит в стоимость ремонтных работ.
· Материалы Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

· Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д.  
8.   Требования к сдаче-приемке работ:
· Сдача-приёмка работ осуществляться по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ. 

· Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ. Если скрытые работы выполнены без приёмки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объёмов работ за счёт Подрядчика. Приёмка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами актом сдачи - приёмки скрытых работ.

· Сдача работ должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе:
- РД 34.20.401-83 «Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанции, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

- РД 34.03.201-97 Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».
· Недостатки работ, обнаруженные в ходе приёмки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика с указанием срока и порядка их устранения.
9.   Документация, предъявляемая Заказчику.

9.1. После окончания работ Исполнитель обязан предоставить  Заказчику комплект отчётной  документации  по выполненной работе – 2 экземпляра  на бумажном носителе:
· Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

· Журнал учёта выполненных работ.
· Копии сертификатов на используемые материалы.
· Исполнительная документация.

· Акты скрытых работ.

· Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.
· Акт  о приемке выполненных работ по форме КС-2.

· Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3. 
10.  Безопасность труда:
Работы на Объекте выполнять в режиме действующего предприятия  с соблюдением требований охраны труда при организации работ командированного персонала.
При выполнении работ по Договору Заказчик обязуется соблюдать и контролировать исполнение персоналом Исполнителя  требований:
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
- РД 34.03.201-97 Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;
- Правил по охране труда при работе на высоте (зарегистрировано в Минюсте России 5 сентября 2014г. № 33990).

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (зарегистрировано в Минюсте России 2 октября 2015г. № 39125).

-Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

-Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

-Стандарта организации СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россетти» Общие технические требования».

- Других действующих нормативно-технических документов, необходимых при производстве работ, а также устанавливающих правила эксплуатации энергетических объектов Заказчика и им обслуживаемых.
11. Оценочная стадия:

11.1. Критерии оценки заявок и их весовые коэффициенты

Критерий № 1 «Стоимость заявки» V1 – 80 %;

Критерий № 2 «Опыт Исполнителя» V2 – 20 %.

11.2. Порядок оценки и сопоставления заявок

Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в настоящей документации. Значимость критериев определяется в процентах. 

Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в настоящей документации, составляет 100 %. 

По результатам оценки по критериям каждой заявке на участие в конкурсе выставляется оценка в баллах (рейтинг). Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 

Для оценки заявки на участие в конкурсе осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.

Итоговый рейтинг каждой заявки на участие  в открытом запросе предложений (Ri)  определяется по формуле: 

(K1i*V1) + (K2i*V2)

Ri = -------------------------------      , где:

100

K1i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 1;
K2i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 2;

V1  - весовой коэффициент по критерию № 1;

V2  - весовой коэффициент по критерию № 2.

По результатам  расчета итогового рейтинга по каждой заявке на участие в конкурсе  каждой заявке по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора присуждается порядковый номер. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
11.2.1. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Стоимость заявки» 

определяется по формуле:

Smax - Si
K1i  = --------------- x 100,  где:

Smax
K1i - рейтинг i-й заявки по критерию «Стоимость заявки»;

Smax - начальная (максимальная) цена договора (цена лота), установленная в закупочной документации;

Si - стоимость заявки i-го участника.

11.2.2. При оценке заявок по критерию «Стоимость заявки» лучшим условием

 исполнения договора по указанному критерию признается предложение с наименьшей   стоимостью заявки.

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Опыт Исполнителя», определяется по шкале от 0 до 10 в зависимости от количества завершенных аналогичных по видам работ договоров за последние 3 года. В случае не предоставления договоров участнику присваивается 0 баллов.

Для подтверждения опыта Исполнителю необходимо представить копии аналогичных предмету запроса предложений договоров на объектах аналогичных предмету запроса предложений за последние 3 года.
	Рейтинг, присуждаемый i-й заявке
	«Опыт Исполнителя» (количество договоров)

	0
	0

	2
	1…5

	4
	6…7

	6
	8…9

	8
	10…12

	10
	> 13


