Техническое задание на оказание услуг по техническому освидетельствованию генератора №2 технологической системы - турбина паровая №2 инв.№36311

1. Заказчик: ОАО «Калининградская генерирующая компания», 236006, г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10а.
2. Вид услуг: Техническое освидетельствование генератора №2 технологической системы - турбина паровая №2 инв.№36311.
3. Основание: п.1.5.2. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утвержденных приказом Минэнерго РФ от 19.06.03 №229) с целью оценки состояния соответствующего объекта, его надежности и безопасной эксплуатации, своевременного выявления дефектов.
4. Работа выполняется на объекте: Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» ОАО «Калининградская генерирующая компания», расположенный по адресу:     
Калининградская обл., г. Гусев, ул. Красноармейская, 15
5. Технические характеристики объекта:
	№№
	Наименование, тип

	1
	Генератор Д.А.60.50. :
1. Мощность – 15000 кВт;
2. Напряжение – 6,3 кВ;
3.Ток – 1720 А;
4.Скорость вращения – 3000 об/мин.

	2
	Возбудитель генератора L.J.21s.:
1. Мощность – 71,2 кВт;
2. Напряжение – 245 В;
3.Ток возбудителя – 292 А;
4.Ток возбуждения – 2,62 А

	3
	Генераторный выключатель МГГ-10:
1.Напряжение – 10 кВ;
2.Ток – 3150 А;
3.Ток отключения – 45 кА:
3.Время включения – 0,4 с;
4.Время отключения – 0,12 с.






6. Технологическая часть.
Техническое освидетельствование генератора №2 технологической системы -  турбина паровая №2 инв.№36311 выполняется в соответствии с требованиями следующих НТД:
- «Методические указания по оценке технического состояния турбогенераторов, отработавших установленный нормативный срок службы» утв. Техническим директором «ЕЭС России» 31.03.2008г:
- Правила устройства электроустановок (утверждено Минэнерго России № 08.07.2002 №204);
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (утверждено Минэнерго России № 229 от 19.06.03);
- Объем и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97
7.   Объем технического освидетельствования:
1 . Проведение наружного и внутреннего осмотра. 
2 . Проведение проверки эксплуатационной технической документации в соответствии с утвержденной программой технического освидетельствования.
3 . Проведение проверки выполнения предписаний надзорных органов.
4 . Проведение испытаний на соответствие требованиям безопасности:
-  измерение сопротивления изоляции обмоток генераторов и возбудителя;
- измерение сопротивления изоляции кабельных линий генератора (12 шт);
  - измерение сопротивления изоляции выключателя генератора;
  - измерение сопротивления постоянному току выключателя генератора;
  - измерение скоростных и временных характеристик выключателя  генератора;
5. Проверка состояния генератора:
- проверка системы охлаждения генератора;
- проверка состояния бандажей, целостность клиньев;
- проверка состояния ЩКА.
 Срок выполнения работ:   60 календарных дней после заключения договора
8. Стоимость и условия оплаты работ:
9.1. Стоимость работ:
- Предельная стоимость работ – 510 000 рублей (без учета НДС);  
- Стоимость работ по Договору включает в себя стоимость технического освидетельствования, транспортные расходы, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.
9.2. Условия оплаты: Аванс не предусмотрен. Оплата работ производится Заказчиком в течение 30 (тридцати)  календарных дней с момента подписания Сторонами Акта по настоящему Договору и передачи Заказчику по накладной согласованного в Ростехнадзоре  акта технического освидетельствования генератора № 2 технологической системы - турбина паровая № 2 (инв.№ 36311).
10. Документы, прилагаемые Участником запроса предложений,  к Заявке:
- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации (СРО) (Приказ Ростехнадзора от 16.02.2017 г.  N 58 "Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации"), выданная не ранее 30 календарных дней с даты подачи заявки на участие в закупочной процедуре. Членство в СРО также не требуется в случае заключения договора строительного подряда на сумму менее 3 млн. рублей (ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ). 
- Свидетельство о регистрации электролаборатории в Ростехнадзоре со следующим перечнем разрешенных видов испытаний и (или) измерений: 1.7. Испытание электрооборудования (напряжением до 110 кВ) повышенным напряжением. 1.10. Измерение сопротивления изоляции электрооборудования (напряжением до 110 кВ). 1.11. Измерение сопротивления постоянному току электрооборудования (напряжением до 330 кВ). 
- Справка об исполненных договорах по аналогичным по видам работ за последние 3 года,  подтверждающие наличие практического опыта по техническому освидетельствованию электрооборудования;
- Сметный расчет на выполнение работ.

11. Требования к выполнению работ и участникам регламентированной процедуры:
11.1. Работы выполняется в соответствии с требованиями: 
· Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда от 24.07,2013г. № 328н);
· Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утвержденной Приказом Минэнерго РФ от 30.06.03 №261);
· Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (утв. Приказом    Минтруда РФ от 17.08.2015 № 552Н);
· Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утвержденных приказом Минэнерго РФ от 19.06.03 №229);
· Объем и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97;
· Правил устройств электроустановок (утверждено Минэнерго России № 08.07.2002 №204);
· Правил пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие требования. СТО 34.01-27.1-001-2014;
· Других действующих нормативно-технических документов по охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды.
11.2. Требования к исполнителю:
- Исполнитель должен быть членом СРО; 
- Наличие у исполнителя зарегистрированной электролаборатории в Ростехнадзоре со следующим перечнем разрешенных видов испытаний и (или) измерений: 1.7. Испытание электрооборудования (напряжением до 110 кВ) повышенным напряжением. 1.10. Измерение сопротивления изоляции электрооборудования (напряжением до 110 кВ). 1.11. Измерение сопротивления постоянному току электрооборудования (напряжением до 330 кВ). 
·  наличие материально-технической базы (современные приборы, оборудование) для возможности проведения технического освидетельствования оборудования;
- исполнитель обязан предоставить отчеты по проведению технического освидетельствования генератора №2 технологической системы - турбина паровая №2 инв.№36311 с протоколами испытаний и измерений, заключением и оценкой технического состояния, выводами и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации -  3 экз. – в бумажном виде, 1 экз. - в электронном.
- исполнитель обязан составить акт технического освидетельствования генератора №2 технологической системы - турбина паровая №2 инв.№36311 и  согласовать его в Ростехнадзоре.
11.3. Заказчик обязан:
- подготовить рабочее место и допуск персонала Исполнителя в электроустановки Заказчика согласно «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утв. приказом Минтруда от 24.07.2013 г. № 328н). 





12.  Критерии оценки:
12.1. Критерии оценки заявок и их весовые коэффициенты
Критерий № 1 «Стоимость заявки» V1 – 60 %;
Критерий № 2 «Опыт Исполнителя» V2 – 40 %.
12.2. Порядок оценки и сопоставления заявок
Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в настоящей документации. Значимость критериев определяется в процентах. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в настоящей документации, составляет 100 %. 
По результатам оценки по критериям каждой заявке на участие в конкурсе выставляется оценка в баллах (рейтинг). Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 
Для оценки заявки на участие в конкурсе осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.
Итоговый рейтинг каждой заявки на участие  в открытом запросе предложений (Ri)  определяется по формуле: 

   (K1i*V1) + (K2i*V2)
Ri = -------------------------------
100
где: 
K1i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 1;
K2i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 2;
V1  - весовой коэффициент по критерию № 1;
V2  - весовой коэффициент по критерию № 2.

По результатам  расчета итогового рейтинга по каждой заявке на участие в конкурентной процедуре  каждой заявке по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора присуждается порядковый номер. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Стоимость заявки» определяется по формуле:
Smax - Si
K1i  = --------------- x 100,
Smax
где:
K1i - рейтинг i-й заявки по критерию «Стоимость заявки»;
Smax - начальная (максимальная) цена договора (цена лота), установленная в закупочной документации;
Si - стоимость заявки i-го участника.
При оценке заявок по критерию «Стоимость заявки» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение с наименьшей стоимостью заявки.
Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Опыт Исполнителя», определяется по шкале от 0 до 10 в зависимости от количества завершенных аналогичных по видам работ договоров за последние 3 года. В случае не предоставления договоров участнику присваивается 0 баллов.
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