
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
На разработку проектно-сметной документации 
«Реконструкция очистных сооружений механической очистки
производственных и поверхностных сточных вод 
Калининградского филиала «ТЭЦ-1»
ОАО «Калининградская генерирующая компания»
(инв. № 05156)
 
	№№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований
к оказанию услуг (выполнению работ)

	1
	2
	3

	1.
	Вид работ (услуг)
	Разработка проектно-сметной документации                             на реконструкцию очистных сооружений, входящих в объект «Канал сбросной» (инвентарный №05156)

	2.
	[bookmark: _GoBack]Местоположение объекта
	РФ. Калининградская область, г. Калининград,       ул. Правая Набережная, 10а

	3.
	Цель работ (услуг)
	1. Доведение результата очистки производственных и поверхностных сточных вод до нормативов ПДК, установленных для Заказачика.
2. Обеспечение качества производственных и поверхностных сточных вод, сбрасываемых в водоем рыбохозяйственного назначения, нормативам допустимых сбросов (НДС) веществ и микроорганизмов. 

	3.
	Этапы выполнения работ
	1этап:  Предпроектное обследование объекта.
Исполнитель проводит исследование технологии очистки производственных и поверхностных сточных вод, образующихся в процессе деятельности Заказачика. На основании анализа данных Исполнитель должен предложить Заказчику не менее 3 (трех) вариантов технологических решений очистки производственных и поверхностных сточных вод. Технические (технологические) решения, предусматриваемые в предпроектном  этапе, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Выбор технического (технологического) решения Заказчик осуществляет  по наименьшим экономическим затратам.
 2 этап: Разработка проектной документации (проектной и рабочей документации)

Получение положительного заключения государственной экспертизы, заключение достоверности сметной стоимости осуществляется Заказчиком. 
 

	4.
	Требования к производительности 
очистных сооружений и качеству очищенной воды

	Расчетная производительность очистных сооружений 84,43 м куб/час., 171,57 тыс м куб/ год 
Качество очищенных производственных и поверхностных сточных вод при сбросе в поверхностный водный объект:



	№ пп
	Показатели качества
	Фактические 
min-max показатели, мг/л
	Качество очищенных производственных и поверхностных сточных вод при сбросе в поверхностный водный объект (ПДК), мг/л

	1
	2
	3
	4

	1
	рН
	6,25-8,25
	6,0-9,0

	2
	Взвешенные вещества
	12-137
	17,85

	3
	Сухой остаток
	481-2630
	798,0

	4
	Хлорид –ион
	124-220
	101,313

	5
	Сульфат-ион
	48-500
	25,749

	6
	Нефтепродукты
	0,105-1,5
	0,05

	7
	ХПК
	3,0-100,0
	28,9

	8
	Ион аммония
	2,4-15,2
	0,4

	9 
	Ион нитритов
	0,064-0,39
	0,08

	10
	Ион нитратов
	5,0-18,0
	1,791

	11
	Железо
	0,58-3,0
	0,1

	12
	Фосфат-ион
	0,17-2,0
	0,6

	13 
	БПК-5
	3,6-41,5
	2,0

	14
	БПК полное
	5,1-59,3
	3,0

	15
	Азот общий
	2,4-19,0
	

	16 
	Кальций
	100,0-176,0
	180,0

	17
	Магний
	15,0-25,0
	40,0

	18
	Марганец
	0,36-0,55
	0,01

	19
	Медь
	0,001-0,09
	0,001

	20
	Цинк
	0,005-0,07
	0,01





	5.
	Сроки (периоды)
выполнения работ
	1 этап:
Начало выполнения работ: с даты  заключения договора.
Окончание выполнения работ: не более 40 рабочих дней с  даты заключения договора.
2 этап:
Начало выполнения работ:  с даты окончания первого этапа выполнения работ
Окончание выполнения работ: не более 50 рабочих дней с даты начала выполнения 2 этапа работ.
Общий срок выполнения работ по договору не должен превышать 90 (девяносто) рабочих дней с даты заключения договора.

	6.
	Основные требования              к проектно-сметной документации
	1. Проектная документация по составу и содержанию должна быть разработана в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87, и оформлена по ГОСТ 21.1101-2009. Состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов должен соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и должен включать в себя:
1. Раздел 1 «Пояснительная записка».
2. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».
3. Раздел 3 «Архитектурные решения».
4.  Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
5. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений».
6. Раздел 6 «Проект организации строительства».
7. Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
8. Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства».
9. Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами». 

В составе проектной документации представить материалы промежуточных рассмотрений и согласований, протоколы совещаний, исходные данные, согласования, в том числе с органами государственного надзора и т. д., в соответствии с действующим законодательством.

2. Рабочая документация должна быть выполнена по ГОСТ Р 21.1101-2009.
3. Сметную стоимость определить в ТСНБ-2001 для Калининградской области в редакции 2014 года с изменениями 1.
4. Исполнитель по окончанию работ передает Заказчику: 
- 3 (три) экземпляра разработанной проектной документации на бумажном носителе,
- 2 (два) экземпляра на CD-носителе.

5. Другую прилагаемую документацию, предусмотренную соответствующими стандартами Системы проектной документации для строительства (СПДС).
Оформление документации выполнить в соответствии с Приказом Минрегионразвития России от 02.04.2009 N 108 и ГОСТ Р 21.1003-2009 «Система проектной документации для строительства. Учет и хранение проектной документации».

	7.
	Требования к технологии режима работы очистных сооружений
	В технологической схеме предусмотреть:
1) В 1 этапе работ:
- внесение корректировок в технологическую схему существующих механических очистных сооружений;
- предусмотреть площадки складирования обезвоженного осадка и шлама;
- на очистных сооружениях предусмотреть хранение двухнедельного запаса реагентов              и материалов;
- предусмотреть передачу очищенных сточных вод на подпитку внутристанционных водооборотных циклов;
- проектом предусмотреть разработку программы лабораторного контроля работы очистных сооружений с указанием необходимого лабораторного оборудования и материалов.
2) во 2 этапе работ:
- технологическая схема, состав основного технологического оборудования, план расположения  установки и оборудования уточняются и согласовываются с Заказчиком на стадии «Сбор и передача исходных данных   для проектирования».

	8.
	Перечень исходных данных, прилагаемых к заданию         на проектирование проектно-сметной документации, которые предоставляет Заказчик
	1. План-схема выпуска сточных вод в ручей Парковый (М1:1000).
2. Утвержденные нормативы допустимых сбросов (НДС) веществ и микроорганизмов в водные объекты.
3. Копия паспорта существующих механических очистных сооружений. 
4. Расчет количества дождевых и талых вод             с территории Калининградского филиала «ТЭЦ-1».
5. Копии Протоколов лабораторного анализа сточных вод.
6. Баланс водопотребления и водоотведения.
7. Описание технологического процесса образования стоков.
8. Качество сточных вод (данные лабораторного анализа) и качественные нормы сброса производственных сточных вод в поверхностный водный объект.

	9.
	Стоимость и условия оплаты работ (услуг).
	Начальная (максимальная) цена договора 818 000 (восемьсот восемнадцать тысяч) рублей без НДС.
Оплата производится в течение 30 календарных дней после подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ и счета фактуры.

	10.
	Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
	Проектировщик несет ответственность за недостатки проектных работ, в том числе и за те, которые обнаружены при их реализации, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков проектировщик обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками проектно- сметной документации

	11.
	Требования к Участнику закупочной процедуры
	· Исполнитель должен обладать опытом выполнения аналогичных работ.
· Исполнитель должен быть членом СРО.
· Иметь для исполнения договора собственные или привлечённые кадровые ресурсы, обладающие всеми необходимыми знаниями, навыками для выполнения работ предусмотренных настоящим техническим заданием.
· Выполнить работу в указанные сроки.

	12.
	Документы, предоставляемые в составе заявки Участника закупочной процедуры
	· Копия выписки из реестра членов СРО, предусмотренная формой, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации» (далее - Приказ Ростехнадзора N 58). Исключением являются случаи, предусмотренные ч. 2.1 ст. 47, ч. 4.1 ст. 48, ч. 2.2 ст. 52 ГрК РФ).
- Для подтверждения опыта Исполнитель обязан представить копии договоров, копии актов приемки выполненных работ, на работы, аналогичные предмету закупки, исполненные участником закупки в полном объеме.




Порядок оценки и сопоставления заявок

Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания                  и значимости, установленных в настоящей документации. Значимость критериев определяется в процентах. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных    в настоящей документации, составляет 100 %: 

Критерий № 1 «Цена договора» Kai – 60 %;
Критерий № 2 «Срок выполнения работ»-Kbi– 30 %;
Критерий № 3 «Опыт Подрядчика» Kci – 10 %.


По результатам оценки по критериям каждой заявке на участие в открытом запросе предложений выставляется оценка в баллах (рейтинг). Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 
Для оценки заявки на участие в открытом запросе предложений осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.
Итоговый рейтинг каждой заявки на участие в открытом запросе предложений (Vi) определяется по формуле: 
      (Rаi* Kai) + (Rbi* Kbi) + (Rсi* Kсi)
Vi = -----------------------------------------------------------------------
  100
где: 
Rаi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 1;
Rbi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 2;
Rci – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 3;

По результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке на участие в открытом запросе предложений каждой заявке по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора присуждается порядковый номер. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора» определяется                по формуле:
Rai = (Amax-Ai)/Amax*100
где:
Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax – начальная (максимальная) цена договора, установленная в настоящей закупочной документации; 
Ai – предложение i-го участника по цене договора.

При оценке заявок по критерию «Цена договора» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение с наименьшей ценой договора.

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Срок выполнения работ», определяется по шкале от 0 до 10 в зависимости от срока исполнения проектных работ. 

Для определения рейтинга заявки по критерию "срок выполнения работ" в закупочной  документации устанавливается единица измерения срока выполнения работ в днях.

Максимальный срок выполнения работ — 90 календарных дней с даты подписания договора.
Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "сроки выполнения работ, оказания услуг", определяется по формуле:
i
Fmax - Fi
Rbi =
где:
Fmax * 100

Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Fmax - максимальный срок выполнения работ, указанный в закупочной документации;
Fi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки, в единицах измерения срока поставки с даты заключения договора.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке             по критерию "срок выполнения работ", умножается на соответствующий указанному критерию коэффициент значимости.

При оценке заявок лучшим условием исполнения договора по критерию "срок выполнения работ" признается предложение в заявке с наименьшим сроком осуществления работ.

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Опыт Подрядчика», определяется          по шкале от 0 до 10 в зависимости от количества завершенных аналогичных по видам работ договоров за последние 3 года.
	Рейтинг, присуждаемый i-й заявке
	«Опыт Подрядчика» 
(количество договоров)

	0
	0

	1
	1…5

	2
	6…7

	4
	8…9

	6
	10…11

	8
	12…13

	10
	> 13





