Документация по открытому запросу предложений на право заключения Договора на оказание услуг по техническому освидетельствованию зданий и сооружений Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» ОАО «Калининградская генерирующая компания».
Том 2 «техническая часть»

Техническое задание

на  оказание услуг по техническому  освидетельствованию 
 зданий и сооружений Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» 
ОАО «Калининградская генерирующая компания»
1. Заказчик: ОАО «Калининградская генерирующая компания», адрес - г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а.

2. Подрядная организация: Определяется на основании результатов проведения регламентированной процедуры.

3. Вид работ:  Оказание услуг по техническому  освидетельствованию  зданий и сооружений (далее по тексту – ТО)  Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» ОАО «Калининградская генерирующая компания». 
4. Основание для проведения закупки:   пункт 1.5 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.
5. Характеристики объектов:
	№

п/п
	Наименование здания, сооружения
	Характеристики здания
	Опасное производственное оборудование, находящееся в здании/ предназначение сооружения

	1
	Здание ХВО очистных сооружений  (инв.№00201, литер Ш)
	1982 года постройки, площадь – 61,3 м2; строительный объем 359 м3; этажность– 1.
	Насосное оборудование

	2
	Здание распределительного устройства  КРУ-6кВ (отпайка №1)  (инв.№00208, литер Т)


	1955 года постройки, площадь – 19,8 м2; строительный объем 127 м3; этажность– 1.
	Напряжение выше 1000 В

	3
	Насосная станция для перекачки мазута (инв.№00214 литер Я)
	1986 года постройки, площадь – 143,2 м2; строительный объем 545 м3; этажность– 2.
	Насосное оборудование

	4
	Здание автогаража и склада (столярка) 

(инв.№00217 литер Ж-З)
	1982 года постройки, площадь – 366,1 м2; строительный объем 1879 м3; этажность– 1.
	Стоянка автомобилей, хранение материалов

	5
	Материальный склад - навес (инв.№00219 литер У)
	1993 года постройки, площадь – 78,5 м2; строительный объем 288 м3; этажность– 1.


	Хранение материалов

	6
	Склад для хранения красок (инв.№ 00223 литер Ц)
	1964 года постройки, площадь – 8,9 м2; строительный объем 35 м3; этажность– 1.
	Хранение материалов

	7
	Склад хранения баллонов (инв.№ 00224 литер К)
	1982 года постройки, площадь – 31,1 м2; строительный объем 146 м3; этажность– 1.
	Хранение баллонов (кислород, ацетилен, пропан) 


 6. Услуга выполняется на объекте: Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» ОАО «Калининградская генерирующая компания», по адресу: Калининградская обл.     г. Гусев, ул. Красноармейская, 15.
7. Цель технического освидетельствования: Задачами технического освидетельствования являются оценка состояния, а также определение мер необходимых для обеспечения дальнейшей эксплуатации здания.  

Техническое освидетельствование организуется и выполняется в соответствии:

- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утвержденных приказом Минэнерго РФ от 19.06.03 г. № 229);
- Требованиями СТО 70238424.27.100.003-2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».
8. Требования к выполнению работ:  При проведении технического освидетельствования зданий и сооружений необходимо обратить особое внимание на состояние следующих конструкций и наиболее уязвимые места зданий и сооружений: 
· Подвижные опоры, температурные швы, сварные, клепаные и болтовые соединения металлоконструкций, стыки и закладные детали сборных железобетонных конструкций, арматура и бетон железобетонных конструкций; 
·  Конструкции, подверженных динамическим и термическим нагрузкам и воздействиям, целостность конструкций, состояние несущих и ограждающих конструкций; 
· Места сопряжений конструкций - стыки панелей стен, покрытий, перекрытий, сопряжения стен зданий разной этажности; 
· Места приложения сосредоточенных нагрузок - опорные части колонн на их фундаменты, консоли и торцы колонн для упора ферм; 
· Места пропуска коммуникаций через стены; 
· Места вероятного увлажнения конструкций - сопряжения стен с цоколем, цоколя с фундаментом и отмосткой; 
· Места излома и сопряжения горизонтальной и вертикальной гидроизоляции;
· Места наибольшего износа защитных покрытий полов; 
· Металлоконструкции каркасов зданий и сооружений. 

Наружный и внутренний осмотры проводятся визуально, а при необходимости проводится измерение существенно важных параметров здания в случаях, когда оценка состояния визуальным осмотром невозможна или не обеспечивает объективной оценки. При осмотре обращается внимание на состояние наиболее ответственных деталей и узлов.   Все обнаруженные дефекты должны быть зафиксированы фотографированием. 
В случае обнаружения аварийно-опасных дефектов информация о них должна быть передана техническому руководителю энергообъекта.

Результатом проведения ТО является заключение, которое подписывается руководителем организации, проводившей ТО и участвовавшими   в проведении ТО, заверяется печатью  организации и прошивается с указанием количества листов.
9. Срок выполнения услуг: с даты заключения договора по 30 сентября 2017 года;
10. Стоимость и условия оплаты услуг.
10.1.Стоимость услуг:

- Стоимость оказанных услуг по Договору определяется на основании смет, а  также включает в себя транспортные расходы, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи;
· Предельная стоимость  376 000 рублей (без учета НДС).
10.2.Условия оплаты: 

- авансовый платеж  не предусмотрен;

- оплата оказанных услуг производится Заказчиком в течение 90 (девяносто) календарных дней, с момента приемки Заказчиком Заключения Технического освидетельствования и подписания Акта приемки выполненных работ.

11. Требования к исполнителю и участникам регламентированной процедуры.

Исполнитель обязан:

· выполнить услугу в сроки, указанные в п.7  Технического задания;

· соблюдать выполнение организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ и определенных Правилами техники безопасности, обеспечить на объекте выполнение требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, защиты окружающей среды и нести за это полную материальную ответственность;

· обеспечить сохранность принятой от Заказчика технической документации по оборудованию и не передавать их в третьи руки;

· оформить и предоставить Заказчику Акты приемки выполненных работ в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания работ;

· участвовать в работе комиссии и составлению актов технического освидетельствования; 

· иметь лицензию на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) на проведение работ  (услуг) выполняемых (оказываемых) в составе проведения технического освидетельствования зданий и сооружений опасного производственного объекта;
· иметь за последние 3 года не менее трех завершенных договоров по оказанию услуг по комплексному обследованию зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации более 25 лет, (подтвердить копиями договоров и актов выполненных работ).
12. Документы, предоставляемые участником закупочной процедуры в составе заявки:

· Копия лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) на проведение работ  (услуг) выполняемых (оказываемых) в составе проведения технического освидетельствования зданий и сооружений опасного производственного объекта;

-  Копии договоров на выполнение аналогичных работ за последние 3 года;
- Локальный сметный расчет оказываемых услуг в формате excel.
13. Профессиональные требования:
· представить подтверждение практического опыта выполнения аналогичных услуг с указанием договоров за последние 3 года (с указанием объемов оказанных услуг и адресов объектов);

· иметь квалифицированный и аттестованный персонал, который будет выполнять непосредственно данную услугу; 

· иметь материально-техническую базу (современные приборы, оборудование) для выполнения данного вида услуг;
14.  Охрана труда:

        Исполнитель обязуется при выполнении работ по Договору соблюдать и контролировать исполнение персоналом Подрядчика требований:
· Правил по охране труда при работе на высоте (утвержденных приказом Минтруда и соцзащиты РФ 28.03.2014 г. № 155н);
· Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утвержденной Приказом Минэнерго РФ от 30.06.03 №261);
· Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (РД 34.03.204);
· Строительных норм и правил: Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования (СНиП 12-03-2001);
· Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;
· Стандарт организации СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования. (дата введения - 01.03.2015);

· Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 г. № 533);
· Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением (утв. Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 г. № 116);
15. Оценочная стадия:

В рамках оценочной стадии Комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки участников и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика согласно методике оценки заявок на участие в запросе предложений.

15.1. Критерии оценки заявок и их весовые коэффициенты

Критерий № 1 «Стоимость заявки» V1 – 60 %;

Критерий № 2 «Опыт Исполнителя» V2 – 40 %.

15.2. Порядок оценки и сопоставления заявок

Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в настоящей документации. Значимость критериев определяется в процентах. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в настоящей документации, составляет 100 %. 

По результатам оценки по критериям каждой заявке на участие в конкурсе выставляется оценка в баллах (рейтинг). Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 

Для оценки заявки на участие в конкурсе осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.

Итоговый рейтинг каждой заявки на участие  в открытом запросе предложений (Ri)  определяется по формуле: 

       (K1i*V1) + (K2i*V1)

Ri = -------------------------------

100

где: 

K1i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 1;
K2i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 2;

V1  - весовой коэффициент по критерию № 1;

V2  - весовой коэффициент по критерию № 2.

По результатам  расчета итогового рейтинга по каждой заявке на участие в конкурентной процедуре  каждой заявке по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора присуждается порядковый номер. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Стоимость заявки» определяется по формуле:

Smax - Si
K1i  = --------------- x 100,

Smax
где:

K1i - рейтинг i-й заявки по критерию «Стоимость заявки»;

Smax - начальная (максимальная) цена договора (цена лота), установленная в закупочной документации;

Si - стоимость заявки i-го участника.


При оценке заявок по критерию «Стоимость заявки» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение с наименьшей стоимостью заявки.

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Опыт Исполнителя», определяется по шкале от 0 до 10 в зависимости от количества завершенных аналогичных по видам работ договоров за последние 3 года.

	Рейтинг, присуждаемый i-й заявке
	«Опыт Исполнителя» 

(количество договоров)

	1
	3

	2
	4…6

	4
	7…9

	6
	10…11

	8
	12…13

	10
	> 13


