Техническое задание на выполнение капитального ремонта электродвигателей 

установки теплофикационной (инв. № 36616)  
1. Заказчик: Калининградский филиал ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ТЭЦ-1», по адресу - г. Калининград, ул. Киевская, 21. (далее – Заказчик)
2. Подрядная организация: Определяется на основании результатов проведения регламентированной  процедуры;
3. Вид работ: Комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделия и восстановлению ресурса изделий или их составных частей (ГОСТ 18322-78).
      Работа выполняется на объекте: Калининградский филиал ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ТЭЦ-1», по адресу -  г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а.

Описание выполняемых работ:

- демонтаж электродвигателей и транспортировка их на ремонтную площадку Подрядчика;

- разборка электродвигателей;

- демонтаж обмотки статора; 

- правка пазов статора;

- заготовка пазовой изоляции;
- укладка пазовой изоляции;

- изготовление секции по шаблону;

- правка секций по шаблону;

- укладка секций в статор;

- сборка схемы обмотки статора;

- бондажировка лобовых вылетов;

- пропитка статора лаком;

- ремонт валов;

- ремонт подшипниковых щитов;

- балансировка роторов;

- усиление посадочных мест в крышках;

- замена подшипников;

- сушка обмотки статора;

- ремонт вводов 6 и 0,4 кВ;

- изготовление вентиляторов охлаждения;
- испытания и измерения электродвигателя;

- оформление ремонтной документации.
	Основные  технические характеристики

	Назначение
	Электродвигатель тягодутьевого устройства, дымосос.
	Электродвигатель тягодутьевого устройства, вентилятор.
	Электродвигатель откачивающего насоса
	Электродвигатель 
сетевого насоса асинхронный трехфазный 6 кВ

	Тип
	АО2-92-8У3
	4 АМУ 225 М4У2
	АО2-62-2У3
	А4-400У-4У3

	Мощность
	55 кВт
	55 кВт
	17 кВт
	500 кВт

	Uн, (В)
	220/380В
	220/380В
	220/380В
	6000 В

	Iн, (А)
	174А
	117/103 А
	55 А
	83 А

	Обороты
	750 об/мин.
	1470 об/мин.
	3000 об/мин
	1500 об/мин

	КПД, %
	92,5
	92,5
	90,0
	

	Группа соединений  
	∆/Y
	∆/Y
	∆/Y
	Y

	Марка подшипника
	317
	314
	308
	-

	Вес 
	620 кг
	355 кг
	165 кг
	2600 кг

	Количество, (шт)
	1
	2
	1
	3

	Объем выполняемых работ
	Полный, согласно описанию
	Полный, согласно описанию
	Полный, согласно описанию
	Только ремонт/замена вводов 6 кВ


 Технологическая часть.
Ремонтные работы выполняется в соответствии с требованиями:

- Правил устройств электроустановок (утверждено Минэнерго России № 08.07.2002 №204);
- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей (утверждено Минэнерго России № 229 от 19.06.03);
- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
- Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. СО 34.04.181-2003;

4. Сроки выполнения работ: 
      с 01 июня по 30 сентября 2017 года 
5. Стоимость и условия оплаты работ:
· Смета должна быть составлена по ФЭРп 81-04-01-2001 «Электротехнические устройства. Стоимость работ определяется сметой, составленной Подрядчиком и до начала работ  утвержденной Заказчиком;

· Стоимость работ по Договору так же включает в себя транспортные расходы, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи;
· Предельная стоимость закупки 300 000 рублей (без учета НДС);
Условия оплаты: 

·  Подрядная организация представляет по факту выполненных работ «Акт выполненных работ» (далее – Акт);

·  Оплата работ производится Заказчиком в течение 90 (девяноста) банковских дней, с момента полного окончания работ и подписания Сторонами Актов и передачи Заказчику отремонтированного оборудования и технического отчета; 

·  Авансовый платеж не предусмотрен;
6. Требования к выполнению работ и участникам регламентированной процедуры
Подрядчик обязан:
· Обеспечить сохранность принятой от Заказчика технической документации на оборудование;    
·       Необходимое количество персонала определяет Подрядчик;

· Предоставить подтверждение практического опыта выполнения работ по ремонту электрооборудования с указанием не менее 5 договоров за последние 3 года (с указанием объемов выполненных работ и адресов объектов);

· Иметь материально-техническую базу (современные приборы, оборудование) в  Калининградской  области для выполнения данных работ;

· Гарантировать соответствие отремонтированного оборудования требованиям нормативно-технической документации на ремонт не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию после ремонта. 
· После окончания работ Подрядчик обязан предоставить  Заказчику протоколы проведенных измерений  и испытаний;  

· По окончании работ  передать Заказчику комплект отчётной ремонтной документации в 2 экз. на бумажном носителе. 
Персонал, выполняющий работу должен иметь соответствующий допуск для самостоятельной работы в качестве командированного персонала (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (в ред. от 19.02.2016), утвержденных приказом № 328н Министерства труда и социальной защиты от 24.07.13г.);

7.    Документы, прилагаемые Участником запроса предложений,  к Заявке:

7.1. Свидетельство СРО с приложениями:
· п. 23.3. «Монтаж оборудования тепловых электростанций»;

· п. 23.4. «Монтаж оборудования котельных»;

· п. 23.5. «Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов»;

· п. 23.6. «Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации»;

· п. 24.9. «Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов»;

7.2. Документы, подтверждающие аттестацию персонала направляемого для выполнения работ в соответствии с ПБ 03-440-02 (копии дипломов, удостоверений и т.п.). 

7.3. Копии договоров аналогичных по видам работ за последние 3 года.

8. Безопасность труда:
Для обеспечения безопасности при выполнении работ по капитальному ремонту электродвигателей руководствоваться следующими нормативно-техническими документами:
· Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (в ред. От 19.02.2016) (утв. приказом Минтруда от 24.07.2013г. № 328н);

· Правил по охране труда при работе на высоте (утв. приказом Минтруда от 28.03.2014г. № 155н);

· Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (утв. приказом Минтруда РФ от 23.12.2014 № 1101н); 
· Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. приказом Минтруда от 17.08.2015г. № 552н);

· Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утвержденных приказом Минэнерго РФ от 19.06.03 №229);

· Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);
· Инструкции по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ, РД 34.20.508, утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 15,10.79;
· Правил технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4 - 35 кВ, РД 153-34.3-35.613-00, утв. РАО «ЕЭС России» 20.12.00;
· Правил технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ с изменением №1, РД 153-34.0-35.617-2001, утв. РАО «ЕЭС России» 20.01.01;
· Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций, СО 34.35.302-2006. утв. ОАО "Инженерный центр ЕЭС" 28.03.2006 г.;
· Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий, РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*), утвержденные Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» 09.03.2000.
